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Rang’eco
 CAISSES D’ARCHIVES

Le Rayonnage d’aRcHIVes
• Solution d’archivage : boîtes et caisses 
• Structure et tablettes en acier résistant, finition époxy
   gris clair pour les montants et pour les tablettes 
• Fixation et stabilité des tablettes incomparable 
   (système breveté)
• Tout s’emboîte sans outil ni vis
• En option : plateaux isorel pour tablettes

Rang’eco caisses d’archives
- 6 niveaux
- Hauteur : 2 m (2 montants d’1 m à emboîter)
- Largeur : 1,25 m       entre poteaux
- Dimensions adaptées aux caisses d’archives standard
- Simple accès : profondeur 54 cm

encombrement :
Ajouter 40 mm quelque soit le nombre d’éléments suivants.
Ex. en L. 1000 mm :
• 1 départ = 1040 mm
• 1 départ + 2 suivants = 3040 mm  
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ces rayonnages sont des gammes standard. 
Pour des hauteurs sur mesure, n’hésitez pas 
à nous consulter ! 

Nbr/bar: 4

Nbr/bar: 4

Lot de 6 plateaux isorel

H. 2000 X L. 1250 X P. 540 mm Réf. 6229d

H. 2000 X L. 1250 X P. 540 mm Réf. 6229s

Réf. 62296

ÉLÉment dÉPaRt        ÉLÉment suIVant LARGEUR 1,25 M

Montage très facile par simple emboîtement, 
réglable tous les 5 cm

Il peut tout stocker ou presque... jusqu’à 180kg par nIveau  
(selon le format de la tablette).

u v w x
en oPtIonlIvré en kIt, Il est facIle à monter, pas de perçage, pas de vIs, pas de boulon, réglable tous les 5 cm.

u Les tubes extérieurs (lisses) s’accrochent aux montants. v Les traverses s’accrochent aux barreaux extérieurs et s’appuient sur les montants. w Les tubes intérieurs 
s’emboîtent sur les traverses. La perforation standard permet un réglage des niveaux tous les 50 mm. x Pour couvrir les tablettes à claire-voie, les dessus de tablettes
sont réalisés en isorel (brun), en plastique blanc ou tôlé.

3 containers
par tablette

180 KG
PaR 

taBLettes


